Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinig

1. Numer ewidencyjny:

[1]8]-[0]3]-[o]6[5]-[ |

Numer roboczy osuwiska: 1/0/0]1
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowosc¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:
Polomia Pilzno debicki podkarpackie
ficzne:

5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godfo, nazwa):

M-3

4-79-B-b-1

6. Arkusz SMGP 1:50 000:
1002 — Pilzno

7. Wspolrzedne geogral

21°23° 01”E

49° 58’ 07” N

8. Kraina geograficzna:

Plaskowyz Globikowski

9. Jednostka tektoniczna:
jednostka skolska

10. Zlewnia:

Wisloka

11. Inne dane lokalizacyjne:

Przy drodze powiatowej nr 2404 Polomia — Gebiczyna - Poludnik w km okoto 0+720 — 0+790.

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna:

stok srodkowy

2. Uktad geologiczny:
insekwentne

3. Rodzaj materiatu:
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4. Rodzaj ruchu:

5. Stopien aktywnosci:
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6. Krotki opis stowny:

Niewielkie aktywne, insekwentne osuwisko obejmujace nasyp drogowy i fragment stoku.
Osuwisko sklada si¢ ze skarpy glownej o wysokosci do 1 m, skarp wtornych, szczelin i peknieé¢
gruntu oraz przemieszczonych koluwiow. W gornej czesci osuwiska przemieszczone koluwia
powoduja niszczenie drogi powiatowej tworzac podluzne i poprzeczne pekniecia i uskoki.
Glowng przyczyna uaktywnienia osuwiska bylo uplastycznienie si¢ gruntu przepojonego wodg
w rejonie nasypu drogowego. Nastgpilo to w wyniku infiltracji wody opadowej po obfitych
opadach atmosferycznych. Do odnawiania si¢ osuwiska przyczynia si¢ rowniez zle
odprowadzenie wdd ze stoku i korpusu drogowego.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogolne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugos¢: 3. Szerokos¢: 4. Wysokos¢ maks.: | 5. Wysokos¢ min.: 6. Rozpietos¢ pionowa
0,21 ha 52 m 53 m 299 m n.p.m.| 288 m n.p.m. 11 m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
12° 330°
b. skarpa osuwiskowa:
9. Wysokos¢ skarpy [ 10. Nachylenie skarpy|11. Szczeliny powyzej | 12. Skarpy wtorne:
glownej: glownej: skarpy glowne;:
1,0 m 35° brak skarpy 0,5 — 1 m wys., 20-35° nach.
szczeliny i pekniecia gruntu
c. jezor i koluwium:
B. Wysokos¢ czola: 14. Dlugos¢ powierzchni |15. Nachylenie 16. Miazszos¢ koluwium:
koluwium: powierzchni koluwium: |mierzona: Iszacowana
0,5 m 51 m 11° P >3m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dlugos¢: 21. Wysokos¢:
wypuklo- 6° NW 950 m 105 m
wklesly
5. Podloze osuwiska:
4. Tektonika:

1. Rodzaj utworow:

Piaskowce i tupki-
inoceramowe nierozdzielone

warstwy

2. Wiek utworow:

kreda gérna - paleocen

skos$nie do

: t
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fa nasunigcia

6. Material koluwialny:

| gliny z rumosze

m, piaski




7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:

wysieki

2. Skarpy glowne;j i stoku powyzej skarpy:
ciek powierzchniowy

3. Stoku ponizej osuwiska:

brak

4. Stoku po bokach osuwiska:

brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: Opis/uwagi:

b. d.

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

2. Rozwaj osuwiska w czasie: | Opis/uwagi:

2010, 2012
osuniecia skarpy

Pekniecia drogi powiatowej i

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

naturalna — infiltracja wod opadowych i
roztopowych, wyplywy wdéd na zboczu,

sztuczna — zle odprowadzenie wéd ze stoku

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

13. Drogi:
droga powiatowa

14. Linie kolejowe:

d. linie przesylowe:

1. Lasy: 2. Zarosla krzewiaste: | 3. Laki i pastwiska: | 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
— X X — —_ X
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemystowa/ustugowa: 10. Uzytecznosci publiczne;j:
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:
c. infrastruktura komunikacyjna:

15. Linie energetyczne

16. Linie telefoniczne:

17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:

19. Gazociagi: 20. Inne:
10. Powstale szkody i zagrozenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:

degradacja stoku

2. Zabudowa:

7. Zabudowa:

3. Infrastruktura komunikacyjna:

pekniecia drogi powiatowej

8. Infrastruktura komunikacyjna:
mozliwos¢ dalszego niszczenia drogi

4. Linie przesylowe:
nie stwierdzono

9. Linie przesylowe:

5. Inne:

10. Inne:

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych:

Istnieje mozliwos$¢ wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych po dlugotrwalych lub katastro-
falnych opadach atmosferycznych. Uplastycznienie utworéow koluwialnych wywolane przez
opady moze powodowaé powstawanie kolejnych powierzchni Scigcia, a w konsekwencji dalszy
rozwoj osuwiska. Stwarza to zagrozenie calkowitego zniszczenia drogi powiatowej.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

| FAK I NIE [Opis: Dorazna naprawa drogi powiatowej

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| FAK | NIE | opis: —

13. Stan badan:

Marciniec P., Zimnal Z. 2009 - Objasnienia do szczegbtowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Pilzno
(1002). Centralne Archiwum Geologiczne. Warszawa.
Marciniec P., Zimnal Z. 2009 - Szczegétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Pilzno (1002).

Centralne Archiwum Geologiczne. Warszawa.




14. Szkic (mapa) osuwiska:
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[ Obszar aktywny osuwiska
<™ Skarpa osuwiskowa
-

progi akumulacyjne

Odcinek niszczonej drogi
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15. Przekroj geologiczny osuwiska:
(nie jest obowiazkowy)
Brak danych geologicznych do sporzadzenia przekroju.

16. Fotografia (-e suwiska:

i




Mapy osuwisk

Peknigcia i zniszcenia drogi powiatowej

17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Niewielkie, czynne osuwisko, ktore uaktywnilo si¢ po opadach majowych 2010 roku. Przyczyna
aktywnosci byly wody opadowe infiltrujagce w grunty. Na aktywno$¢ osuwiska rzutowaly tez
splyw wod opadowych i ich zle odprowadzenie z korpusu drogowego. Istnieje duze ryzyko, ze
przy kolejnych ruchach osuwiskowych, spowodowanych katastrofalnymi opadami
atmosferycznymi, droga powiatowa moze zosta¢ calkowicie zniszczona. Biorac pod uwage
wspolczesnie zachodzace procesy osuwiskowe, skale osuwiska oraz wzgledy ekonomiczne (koszt
realizacji zabezpieczenia do korzys$ci mozliwych do osiagniecia), mozliwa jest stabilizacja calego
osuwiska. Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane na podstawie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (obszar osuwiskowy — III kategoria geotechniczna gruntu) w ktorej bezwzglednie
okresli¢ nalezy gleboko$¢ wystepowania powierzchni poslizgu w obrebie osuwiska. Polozenie
powierzchni poslizgu powinno by¢ potwierdzone wynikami prac wiertniczych. Otwory te w
calosci muszg by¢ rdzeniowane (rdzemiowka podwojna, pluczka, rdzen o nienaruszonej
strukturze). Jest to podstawowa metoda dla rzetelnego okreslenia powierzchni poslizgu, co
pozwoli na zaprojektowanie zabezpieczenia osuwiska. Ostateczng decyzje o pracach
zabezpieczajacych mozna bedzie podja¢ po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i
po wykonaniu symulacji kosztow wraz z oceng oplacalnos$ci inwestycji.

Obszar osuwiska w calosci wraz ze strefa buforowa powinien by¢ wylaczony z dalszej zabudowy

w planach zagospodarowania przestrzennego.
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